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As HP Client Management Solutions fornecem solucoes baseadas em 
padroes para gerir e controlar desktops, estacoes de trabalho e portateis 
num ambiente ligado em rede. A HP foi pioneira na gestao de desktops 
em 1995 quando apresentou os primeiros computadores pessoais de 
secretaria com capacidade para serem integralmente geridos. A HP 
e a detentora da patente da tecnologia de gestao. Desde entao, a HP 
tem vindo a desenvolver um esforco global para desenvolver os padroes 
e infra-estruturas necessarios para implementar, configurar e gerir 
desktops, estacoes de trabalho e portateis com eficiencia. A HP trabalha 
em estreita colaboracao com os principals fornecedores de solucoes 
de software de gestao para assegurar a compatibilidade entre as 
HP Client Management Solutions e estes produtos. As HP Client 
Management Solutions sao um aspecto importante do nosso 
compromisso global com o fornecimento de solucoes de ciclo de 
vida do PC que ajudem o utilizador durante as quatro fases do ciclo 
de vida do desktop: planeamento, implementacao, gestao e transicoes. 

As capacidades e funcionalidades chave da gestao do desktop sao: 

■ Configuracao inicial e implementacao 

■ Instalacao remota do sistema 

■ Gestao e actualizacao do software 

■ Programacao da ROM 

■ Controlo e seguranca do imobilizado 

■ Notificacao e recuperacao de falhas 



O suporte para funcionalidades especificas descritas neste manual 
podera variar consoante o modelo ou versao do software. 
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Configuracao inicial e implementacao 

O computador e fornecido com uma imagem de software de sistema 
pre-instalada. Apos um breve processo de "desempacotamento" 
do software, o computador esta pronto a ser utilizado. 

Podera preferir substituir a imagem de software pre-instalada por um 
conjunto personalizado de software de sistema e aplicacoes. Existem 
varios metodos de implementacao de imagens de software personalizadas. 
Esses metodos incluem: 

■ A instalacao de aplicacoes de software adicionais apos o 
desempacotamento da imagem de software pre-instalada. 

■ A utilizacao de ferramentas de implementacao de software, 
como o Altiris Deployment Solution, para substituir o software 
pre-instalado por uma imagem de software personalizada. 

■ A utilizacao de um processo de clonagem de discos para copiar 
o conteudo de uma unidade de disco rfgido para outra. 

A seleccao do metodo de implementacao mais adequado depende 
do ambiente de tecnologias de informacao e dos processos. 
A seccao PC Deployment do site HP Lifecycle Solutions 
(http://whp-sp-orig.extweb.hp.com/country/ us/en/solutions.html) 
fornece informacoes para o ajudar a seleccionar o metodo de 
implementacao mais adequado. 

O CD Restore Plus!, a configuracao baseada na ROM e o hardware 
preparado para ACPI fornecem ainda mais assistencia na recuperacao 
de software do sistema, gestao da configuracao, resolucao de problemas 
e gestao de energia. 



2 



www.hp.pt 



Manual de Gestao do Desktop 



Manual de Gestao do Desktop 



Solucao de Implementacao Altiris 

Este programa esta pre-carregado no computador. Quando instalado, 
ele permite as comunicacoes com o consola da Solucao de 
Implementacao de administrador. 

Para instalar o Agente de Solucao de Implementacao Altiris: 

1 . Clique em Iniciar. 

2. Clique em Todos os programas. 

3. Clique em Configuracao do software. 

4. Clique em Seguinte. 

5. Role para baixo e clique na ligacao para instalar o Altiris AClient. 

HP Local Recovery 

O utilitario Local Recovery faz uma copia de seguranca dos dados 
e dos ficheiros de sistema para uma area protegida na unidade de 
disco rfgido. Se os dados ou os ficheiros forem perdidos, eliminados 
ou danificados, o Local Recovery pode ser utilizado para recuperar 
dados ou restaurar a ultima imagem correcta do sistema. 

Para instalar este programa pre-carregado: 

1 . Clique em Iniciar. 

2. Clique em Local Recovery. 

3. Clique em Seguinte. 

4. Role para baixo e clique na ligacao para instalar o HP Local 
Recovery. 
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Instalacao remota do sistema 

A Instalacao remota do sistema permite iniciar e configurar o sistema 
utilizando o software e as informac5es de configuracao existentes num 
servidor de rede ao iniciar o Preboot Execution Environment (PXE). 
A funcionalidade de instalacao remota do sistema e utilizada 
normalmente como ferramenta de configuracao do sistema e tambem 
pode ser utilizada para as seguintes tarefas: 

■ Formatar uma unidade de disco rigido 

■ Implementar uma imagem de software num ou varios PCs novos 

■ Actualizar remotamente a BIOS do sistema na ROM flash 
("Programacao remota da ROM" na pagina 14) 

■ Configurar as definicoes da BIOS do sistema 

Para iniciar a Instalacao remota do sistema, prima F12 quando a 
mensagem F12 = Network Service Boot (Arranque do servico de 
rede) for apresentada no canto inferior direito do ecra logotipo HP 
Siga as instrucoes apresentadas no ecra para continuar o processo. 
A ordem de arranque padrao e uma definicao da configuracao do 
BIOS que pode ser alterada para tentar sempre o arranque PXE. 

A HP e a Altiris estabeleceram uma parceria para fornecer ferramentas 
concebidas para tornar a tarefa de implementacao e gestao de PCs 
empresariais mais simples e menos demorada, contribuindo, assim, 
para a reducao do custo total de propriedade e tornando os PCs da HP 
os PCs clientes com mais capacidade para serem geridos do mercado 
empresarial. 

Gestao e actualizacao do software 

A HP fornece varias ferramentas para gestao e actualizacao 
do software em desktops, estacoes de trabalho e portateis: 

■ HP System Software Manager 

■ HP Client Manager Software 

■ HP Client Management Solutions utilizando Altiris 

■ HP Open View Management Suite para Desktops utilizando Radia 

■ HP Local Recovery 
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■ Dantz Backup and Recovery 

■ HP Proactive Change Notification 

■ HP Subscriber's Choice 

HP System Software Manager 

O HP System Software Manager (SSM) e um utilitario gratuito que 
automatiza a implementacao remota dos controladores de dispositivos 
e as actualizac5es do BIOS, para os PCs empresariais HP ligados em 
rede. Quando o SSM e executado, ele determina (sem qualquer interaccao 
do utilizador) os mveis de revisao dos controladores e do BIOS instalados 
em cada sistema de cliente ligado em rede, e compara este inventario 
com o software de sistema SoftPaqs que foi testado e guardado 
num armazenamento de ficheiros central. O SSM actualiza, entao, 
automatic amente qualquer software de sistema desactualizado nos 
PCs ligados em rede para os mveis mais recentes disponfveis no 
armazenamento de ficheiros. Visto que o SSM permite apenas a 
distribuicao de actualizac5es de SoftPaq para os modelos do sistema 
de cliente correcto, os administradores podem utilizar de forma 
confidencial e eficiente o SSM para manter o software de sistema 
actualizado. 

O System Software Manager integra-se com as ferramentas 
de distribuicao do software empresarial, como o HP Open View 
Management Suite utilizando Radia e o Microsoft Systems 
Management Server (SMS). Utilizando SSM, pode distribuir 
actualizacoes criadas pelo cliente ou de outras entidades que 
estejam em formato SSM. 

O SSM pode ser descarregado gratuitamente atraves do site 
www.hp.com/go/ssm. 



Manual de Gestao do Desktop 



www.hp.pt 



5 



Manual de Gestao do Desktop 



HP Client Manager Software 

O HP Client Manager Software desenvolvido com a Altiris, esta 
disposnfvel gratuitamente para todos os modelos de estac5es de 
trabalho, portateis e PCs empresariais da HP O SSM esta integrado 
no HP Client Manager, e permite o controlo, monitoracao e gestao 
centrais dos aspectos do hardware dos sistemas de cliente da HP 

Utilize o HP Client Manager para: 

■ Obter informac5es importantes sobre o hardware, como as 
definicoes de CPU, memoria, video e seguranca 

■ Monitorizar a integridade do sistema para corrigir problemas 
antes deles ocorrerem 

■ Instalar actualizac5es do BIOS e controladores sem visitar cada PC 

■ Configurar remotamente o BIOS e as definicoes de seguranca 

■ Automatizar os processos para resolver rapidamente os 
problemas de hardware 

O HP Client Manager utiliza a mesma infraestrutura da Altiris 
das outras soluc5es de gestao do ciclo de vida de cliente Altiris. 
Esta concepcao proporciona uma vantagem significativa para o pessoal 
de TI, visto que so uma infraestrutura necessita de ser configurada 
e mantida. Visto que as informacoes sao armazenadas numa base de 
dados, obtem relatorios de inventario completos e consistentes, bem 
como informacoes de seguranca e integridade do sistema. E utilizada 
uma interface de consola unica e consistente para programacao e 
controlo da progressao das tarefas de gestao do hardware e software 
para os sistemas cliente. 

Para obter mais informacoes sobre o HP Client Manager, visite 
www.hp.com/go/easydeploy. 
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HP Client Management Solutions utilizando Altiris 

As solucoes adicionais de gestao de clientes da Altiris podem ser 
adquiridas atraves da HP para complementarem as capacidades de 
gestao do hardware do HP Client Manager. Estas solucoes da Altiris 
respondem aos desafios do ciclo de vida da TI de cliente, incluindo: 

■ Avaliacao de inventario 

■ Conformidade com licencas de software 

■ Migracao de personalidades 

■ Implementacao da imagem de software 

■ Distribuicao do software 

■ Gestao do imobilizado 

■ Backup e recuperacao de cliente 

■ Resolucao de problemas 

Para obter mais informacoes sobre as HP Client Management 
Solutions utilizando Altiris, visite www.hp.com/go/easydeploy. 

A HP e a Altiris tern uma alianca exclusiva que se alarga para alem 
das vendas e marketing, para incluir o desenvolvimento conjunto e a 
partilha de tecnologia que se alarga aos grupos de HP Client, Server, 
Open View e Services, para fornecer as melhores solucoes aos 
parceiros e clientes da HP. 

Tendo comecado em 1999, o grupo de sistemas pessoais da Compaq e 
a Altiris iniciaram uma alianca para combinarem o poder da Compaq 
como pioneira na capacidade de gestao e hardware de PCs com o poder 
das capacidades de implementacao e migracao de PCs da Altiris. 
A relacao expandiu-se para uma alienca estrategica com a introducao 
de amplas solucoes de gestao de ciclo de vida de TI de custo reduzido, 
incluindo o HP Client Manager Software, que fornece a melhor solucao 
de gestao de hardware para PCs HP. 

Tendo como base o sucesso do grupo de sistemas pessoais, em 2001 o 
grupo de servidores padrao da industria introduziu o ProLiant Essentials 
Rapid Deployment Pack, uma versao OEM da Altiris Deployment 
Solution combinada com o SmartStart Toolkit da HP. A HP utiliza 
esta solucao para fornecer servidores ProLiant (incluindo servidores 
Blade), bem como PCs Blade, um componente principal da Consolidated 
Client Infrastructure da HP. 
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No seguimento da juncao da HP e da Compaq, a alianca continuou 
a expandir-se com as seguintes ofertas: 

■ A Altiris Deployment Solution esta dispomvel gratuitamente por 
um perfodo experimental de 30 dias para os PCs empresariais HP, 
apos o qual pode ser adquirida uma licenca. 

■ O HP Local Recovery, um utilitario de backup/recuperacao de 
cliente, e disponibilizado gratuitamente com os PCs empresariais 
da HP 

■ O Altiris Connector para HP OpenView fornece inventario de 
cliente e integracao de eventos com o HP OpenView Network 
Node Manager, Operations e Service Desk. 

■ O Altiris Connector para HP Systems Insight Manager permite 

a implementacao e gestao adequadas dos clientes e servidores HP, 
a partir da consola do HP Systems Insight Manager. 

A HP lidera o mercado oferecendo uma solucao unica e consola de 
gestao para implementacao e configuracao de PCs, portateis, clientes 
Thin, e servidores Windows e Linux, para alem de uma excelente 
integracao com as ferramentas de gestao empresariais HP. A HP 
disponibiliza ampla formacao e experiencia de servicos dispomveis 
a partir da organizacao HP Services e Altiris. Esta combinacao 
das HP Client Management Solutions e da capacidade de servicos 
proporciona a melhor escolha para os clientes que tetam reduzir 
o custo e a complexidade dos sistemas cliente de gestao. 

HP OpenView Management Suite para Desktops 
utilizando Radia 

A solucao HP OpenView Management Suite for Desktops utilizando 
Radia e um software de gestao de configuracao e alteracoes baseado 
em polfticas e altamente escalavel, que permite que os administradores 
facam, de forma eficiente e fiavel, o inventario, implementacao e 
manutencao do software e conteudos em plataformas de desktops 
heterogeneas a partir de uma consola baseada na Web. 

O HP OpenView Management Suite for Desktops utilizando Radia 
assegura a disponibilidade das aplicacoes de desktop e que os sistemas, 
aplicacoes e conteudos que os funcionarios, parceiros ou clientes 
necessitam estao sempre 100% aptos. 
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O HP OpenView Management Suite for Desktops utilizando Radia 
e uma solucao comprovada pelos clientes empresariais em todo o 
mundo para fornecer mais de 99% de fiabilidade de implementacao 
em ambientes de TI de grande escala e altamente conplexos. Ele 
automatiza a gestao de alteracoes, resultando em enormes economias 
de custos de TI, lancamento mais rapido no mercado do software 
e conteiidos, e uma maior produtividade satisfacao do cliente. 

O HP OpenView Management Suite for Desktops utilizando Radia 
permite que os profissionais de TI: 

■ Efectuem inventario de hardware e software em multiplasd 
plataformas 

■ Preparem um pacote de aplicacoes e conduzam uma analise 
de impacto antes da distribuicao 

■ Tenham como objectivo desktops, grupos de trabalho ou populac5es 
inteiras de desktops para implementacao e manutencao de 
software e conteudos de acordo com determinadas polfticas 

■ Aprovisionem e efectuem a gestao de sistemas operativos, 
aplicacoes e conteudos em desktop distribufdos a partir de 
qualquer localizacao 

■ Efectuem a integracao com o HP OpenView Service Desk 
e outras ferramentas de help desk e de gestao de sistemas 

■ Potenciem uma infraestrutura comum para gestao do software 
e conteudos em, virtualmente, qualquer dispositivo, plataforma 
ou rede para todos os utilizadores da empresa 

■ Efectuem escalonamento para satisfazerem os requisitos da empresa 

O HP OpenView Management Suite for Desktops utilizando Radia 
e oferecido como uma solucao autonoma e esta totalmente integrado 
com outros produtos HP OpenView Management Suite utilizando 
Radia, como um componente essencial da abordagem de gestao de 
estado exclusiva da HP, que proporciona uma gestao continuada e 
automatizada de todo o software residente nos dispositivos informaticos 
da empresa. O produtos HP OpenView Management Suite utilizando 
Radia asseguram que toda a infraestrutura de software esta sempre no 
estado pretendido - actualizado, fiavel e seguro. 

Para obter mais informacoes sobre o HP OpenView 
Management Suite for Desktops utilizando Radia, visite o site 
http://managementsoftware.hp.com/ products/radia_mdsk/index.html. 
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HP Local Recovery 

O Local Recovery proporciona proteccao de ficheiros de dados e de 
sistema para desktops, portateis e estacoes de trabalho empresariais 
da HP. Com o Local Recovery, pode recuperar rapidamente o trabalho 
quando as informac5es sao acidentalmente eliminadas, ou quando o 
sistema operativo se danifica. Concebido para utilizadores autonomos 
ou nao ligados em rede, o Local Recovery protege o sistema e os dados 
dos computadores da HP atraves de acc5es progamadas numa area 
protegida na unidade de disco n'gido local. Pode iniciar uma copia de 
seguranca ou restauro clicando simplesmente com o rato ou premindo 
a tecla Fl 1 num ambiente de pre-arranque. O backup do sistema e a 
recuperacao de acidentes e agora mais facil para todos os utilizadores, 
independentemente da ligacao. 

O Local Recovery e disponibilizado gratuitamente com os PCs 
empresariais HP. Tambem estao disponfveis dois produtos adicionais 
de recuperacao de clientes. A actualizacao para estes produtos 
proporciona-lhe funcionalidades adicionais de recuperacao: 

■ Local Recovery Pro - Fornece todas as capacidades do Local 
Recovery, para alem do suporte para backup e recuperacao para 
uma segunda unidade de disco rfgido, e para abrir e bloquear 
ficheiros. Durante uma accao de backup, o suporte de abrir/bloquear 
ficheiros preserva as informacoes em aplicacoes abertas, como 
mensagens de E-mail, apresentacoes e documentos de 
processamento de texto. 

■ Recovery Solution - Fornece um nfvel empresarial completo de 
backup e recuperacao de PC, a partir de uma consola administrativa 
central. A solucao suporta backup de dados para uma area protegida 
na unidade de disco rfgido local, bem como para uma area de 
armazenamento em rede. Esta funcionalidade de recuperacao 
baseada em rede proporciona um elevado nfvel de proteccao 
contra a perda de dados, devido a falha do disco rfgido ou furto 
de PCs. 

Para obter mais informacoes sobre o HP Local Recovery, visite 
www.hp.com/go/easydeploy. 
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Dantz Retrospect Express 

O Dantz Retrospect Express protege um computador desktop ou portatil 
instalado com o Windows. O Retrospect Express permite a recuperacao 
dos dados perdidos devido a virus, software recentemente instalado, 
erros do utilizador, hardware danificado, actualizac5es de hardware, 
hackers e perda ou furto de computadores. Este software possibilita a 
escolha entre simples duplicados ou amplos backups, e um assistente 
de configuracao intuitivo para colocar o computador a funcionar em 
poucos minutos. O Retrospect Express e fornecido com o Disaster 
Recovery inclufdo no produto para a melhor proteccao dispomvel. 
Clique aqui para ver uma lista dos fabricantes de hardware que fornecem 
o Retrospect com os seus produtos e para saber onde os comprar. 

Instale o Retrospect Express e efectue o primeiro backup em menos 
de dois minutos. Com o Retrospect, pode implementar um piano de 
backup respondendo a algumas questoes simples. Os restauros sao 
rapidos e sem problemas. Quando necessitar de eectuar um restauro, 
o Retrospect Express localiza automaticamente os ficheiros, mesmo 
se desconhecer o suporte que contem os ficheiros. 

Duplicar ficheiros e pastas para uma unidade de disco rigido com 
um simples clique num botao. A operacao de duplicacao copia as 
informkacoes do disco rigido do computador para a unidade de disco 
rigido externa. (Para unidades de disco rigido externas com um botao 
de backup incorporado, as duplicacoes podem ser iniciadas premindo 
o botao.) Com as duplicacoes, os ficheiros e pastas existentes na unidade 
de disco rigido externa podem ser facilmente visualizados, manipulados 
e restaurados utilizando o Windows Explorer. O processo de duplicacao 
economiza espaco sobrepondo todos os dados de backup anteriores na 
unidade externa, e economiza tempo copiando apenas os ficheiros 
novos ou que foram alterados desde o ultimo backup. 
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Backup de varias vers5es de ficheiros e pastas. Os backups amplos 
retem as vers5es anteriores dos ficheiros e pastas e permitem-lhe colocar 
um computador em qualquer ponto anterior antes da ocorrencia de 
evento de corrupcao dos dados. Sempre que uma operacao de backup 
e efectuada, o Retrospect Express cria um ponto de restauro, que pode 
conter todas as informacoes que o utilizador necessita para recuperar 
ficheiros e para restaurar todo um computador (recuperacao de 
desastres) - incluindo todos os ficheiros e definic5es do sistema 
operativo, controladores de dispositivo, aplicac5es e respectivas 
definic5es. Os pontos de restauro sao rapidamente capturados e 
proporcionam restauros 100% precisos para qualquer ponto onde um 
backup foi efectuado - excedendo a capacidade dos outros softwares 
de backup. 

Para obter mais informacoes sobre o Dantz Retrospect Express, visite 
o site http://www.dantz.com/en/ products/ win_express/index.dtml. 

Proactive Change Notification 

O programa Proactive Change Notification utiliza o site na Web do 
Subscriber's Choice de uma forma pro-activa e automatica para: 

■ Enviar e-mails sobre o Proactive Change Notification (PCN) 
a informar sobre as alterac5es de hardware e software para a 
maioria dos computadores e servidores comerciais, com uma 
antecedencia de 60 dias. 

■ Enviar e-mail contendo avisos, aconselhamento e notificacoes 
a clientes, avisos de seguranca e alertas sobre controladores 
para a maioria dos computadores e servidores comerciais. 

O utilizador cria um perfil pessoal para assegurar que apenas recebera 
as informacoes relevantes para um ambiente especffico de TI. Para obter 
mais informacoes sobre o programa Proactive Change Notification 
e sobre como criar um perfil personalizado, visite o site 
http://h30046.www3. hp.com/subhub.php?jumpid=go/ pen. 
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Subscriber's Choice 

O Subscriber's Choice e um servico baseado em cliente da HP. Tendo 
como base o perfil do utilizador, a HP fornecera dicas personalizados 
sobre o produto, artigos, e/ou controladores e alertas/notificacoes de 
suporte. O controlador do Subscriber's Choice e os Alerta/Notificacoes 
de suporte fornecerao e-mails que o notificam de que as informacoes 
que subscreveu no perfil estao dispomveis para revisao e obtencao. 
Para obter mais informacoes sobre o Subscriber's Choice e criar um 
perfil personalizado, visite http://h30046.www3.hp.com/subhub.php. 

Solucoes retiradas 

O Desktop Management Task Force (DMTF) introduziu o padrao 
Desktop Management Interface (DMI) ha cerca de dez anos. Devido 
a adopcao de novos padroes, como o Common Information Model 
(CIM), o DMTF iniciou o seu fim de vida para DMI. Devido a outros 
avancos no HP Client Management Solutions, no HP Systems Insight 
Manager e a implementacao de CIM por parte da Microsoft, conhecido 
como Windows Management Instrumentation (WMI), o HP Insight 
Management Agent ja nao e fornecido com os novos modelos de 
portateis, estacoes de trabalho e desktops comerciais da HP lancados 
depois de 1 de Janeiro de 2004. 

O Insight Management (IM) Agent fornecia as seguintes funcionalidades: 

■ O suporte de DMI permitia um sistema cliente para ser gerido 
pelo Insight Manager 7 ou outras aplicacoes de gestao compatfveis 
com DMI. 

■ Um agente Web permitia que o sistema fosse gerido local 
e remotamente por uma navegador da Web. 

■ Os alertas de integridade notificavam o utilizador localmente 
ou eram enviados para uma consola central. 

O Insight Manager foi substitufdo pelo software HP Systems Insight 
Manager (HP SIM). O HP SIM utiliza WMI para recuperar informac5es 
do sistema cliente. O Altiris Connector para HP Systems Insight 
Manager esta dispomvel e activa o HP Client Management Solutions 
atraves da consola HP SIM. 

Enquanto os alertas locais nao sao actualmente suportados com 
o HP Client Management Solutions, os alertas de integridade sao 
relatados para uma consola de gestao de sistema. O Microsoft WMI 
e padrao com o Windows 2000 e Windows XP. O WMI proporciona 
inventario de hardware e informac5es de alertas directamente atraves 
do SO Windows para uma aplicacao de gestao do sistema. 



Manual de Gestao do Desktop 



www.hp.pt 



13 



Manual de Gestao do Desktop 



ROM Flash 

O BIOS do computador e guardado numa ROM Flash (memoria so de 
leitura) programavel. Estabelecendo uma palavra-passe de configuracao 
no utilitario Computer Setup (F10) (Configuracao do Computador), 
podera impedir que a ROM seja actualizada ou substitufda acidentalmente. 
Este procedimento e importante para assegurar a integridade do 
funcionamento do computador. No caso de necessitar ou se pretender 
actualizar o BIOS, pode descarregar as imagens do BIOS mais recentes 
a partir da pagina de controladores e suporte da HP, 
http:/ www.hp.com/ support/files. 

ACUIDADO: Para obter a proteccao maxima para a ROM, certifique-se 
de que define uma palavra-passe de configuracao. A palavra-passe de 
configuracao impede actualizacoes nao autorizadas da ROM. O System 
Software Manager permite ao administrador do sistema definir uma 
palavra-passe de configuracao num ou varios PCs em simultaneo. 
Para obter mais informacoes, visite http://www.hp.com/go/ssm. 



Programacao remota da ROM 

A Programacao remota da ROM permite que o administrador do 
sistema actualize em seguranca o BIOS em computadores HP remotos 
directamente a partir da consola de gestao de rede centralizada. 
A capacidade do administrador do sistema executar esta tarefa 
remotamente em varios computadores resulta numa implementacao 
consistente e num maior controlo das imagens HP PC BIOS atraves 
da rede. Alem disso, aumenta a produtividade e reduz o custo total 
de propriedade. 



O computador deve estar ligado, ou deve ser ligado atraves da 
activacao remota, para beneficiar da programacao remota da ROM. 



Para obter mais informacoes sobre a ROM Flash remota, consulte 
o HP Client Manager Software ou o System Software Manager em 
http://hl 8000. www! .hp.com/im/ prodinfo.html. 
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HPQ Flash 

O utilitario HPQFlash e utilizado para actualizar e restaurar 
localmente o BIOS do sistema em PCs individuals, a partir 
de um sistema operativo Windows. 

Para obter mais informacoes sobre o HPQFlash, visite 
http://www.hp.com/support/files e introduza o numero 
do modelo do computador quando solicitado. 

Boot Block Emergency Recovery Mode 

O Boot Block Emergency Recovery Mode permite a recuperacao do 
sistema na eventualidade pouco provavel de uma falha da ROM Flash. 
Por exemplo, se ocorrer uma falha de alimentacao durante uma 
actualizafao do BIOS, a ROM Flash ficara incompleta. Esta situacao 
podera tornar o BIOS do sistema inutilizavel. O Boot Block e uma 
seccao da ROM protegida contra programac, ao que contem codigo 
que verifica se existe uma imagem valida de BIOS do sistema quando 
ele e ligado. 

■ Se a imagem de BIOS do sistema for valida, o sistema e iniciado 
normalmente. 

■ Se a imagem de BIOS do sistema nao for valida, um Failsafe 
Boot Block BIOS fornece suporte suficiente para 

□ Procurar suporte magnetico removfvel para os ficheiros da 
imagem de BIOS. Se for encontrado um ficheiro de imagem 
de BIOS apropriado, ele e automaticamente programado para 
a ROM. 

□ Inicie o sistema a partir de um suporte magnetico removfvel 
de arranque que invoque automaticamente os utilitarios de 
actualizafao do BIOS do sistema. 

Quando uma imagem invalida de BIOS do sistema e detectada, 
o LED de alimentacao do sistema piscara 8 vezes em cor vermelha, 
segundo a segundo. Simultaneamente, o altifalante emitira um sinal 
sonoro 8 vezes. Se a parte da ROM do sistema que contem a imagem 
da ROM da opcao de video nao estiver danificada, sera apresentada 
a mensagem "Boot Block Emergency Recovery Mode" no ecra. 
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Para recuperar o sistema apos este entrar no Boot Block Emergency 
Recovery Mode, siga os passos seguintes: 

1. Desligue a alimentacao. 

2. Insira uma disquete, CD ou dispositivo USB Flash que contenha 
o ficheiro de imagem de BIOS pretendido no directorio raiz. 
Nota: O suporte magnetico deve ser formatado utilizando 

o sistema de ficheiros FAT12, FAT16 ou FAT32. 

3. Ligue o computador. 

Se nao for encontrado qualquer ficheiro adequado de imagem 
do BIOS, o Failsafe Boot Block BIOS tentara iniciar o sistema 
a partir de um dispositivo de arranque. Se nao for encontrado 
qualquer dispositivo de arranque, ser-lhe-a pedido para inserir 
o suporte magnetico que contem o ficheiro de imagem do BIOS 
ou o utilitario de actualizacao do BIOS. 

Se o sistema reprogramar correctamente a ROM, o sistema 
desligar-se-a automaticamente. 

4. Retire o suporte magnetico removfvel utilizado para actualizar 
o BIOS. 

5. Ligue o sistema para reiniciar o computador. 

Replicar a configuracao 

As procedimentos a seguir apresentados fornecem ao administrador 
a capacidade de copiar facilmente a configuracao de um computador 
para outros computadores do mesmo modelo. Assim, torna-se mais 
rapido aplicar uma configuracao consistente a multiplos computadores. 



Ambos os procedimentos requerem uma unidade de disquete ou um 
dispositivo de suporte magnetico flash USB, com uma HP Drive Key. 
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Copiar para um computador 

ACUIDADO: Uma configuracao e espedfica do modelo. Podem ocorrer 
danos no sistema de ficheiros se os computadores origem e destino nao 
forem do mesmo modelo. Por exemplo, nao copie a configuracao de um 
PC dc7xxx para um PC dx7xxx. 



1 . Seleccione uma configuracao a copiar. Desligue o computador. 
Se estiver no Windows, clique em Iniciar > Encerrar > Encerrar. 

2. Se estiver a utilizar um dispositivo de suporte magnetico flash 
USB, insira-o agora. 

3. Ligue o computador. 

4. Assim que o computador for ligado, prima Fl 0 quando o indicador 
luminoso do monitor ficar verde para aceder ao Computer Setup. 
Se necessario, prima Enter para ignorar o ecra de tftulo. 



Se nao premir F10 no tempo apropriado, e necessario reiniciar o 
computador e premir novamente F10 quando o indicador luminoso 
do monitor ficar verde para aceder ao utilitario. 



5. Se estiver a utilizar uma disquete, insira-a agora. 

6. Clique em File (Ficheiro) > Replicated Setup (Configuracao 
replicada) > Save to Removable Media (Guardar em suporte 
removivel). Sigas as instrucoes apresentadas no ecra para criar 

a disquete de configuracao ou o dispositivo de suporte magnetico 
flash USB. 

7. Desligue o computador a ser configurado e insira a disquete de 
configuracao ou o dispositivo de suporte magnetico flash USB. 

8. Ligue o computador a ser configurado. 

9. Assim que o computador for ligado, prima F10 quando o indicador 
luminoso do monitor ficar verde para aceder ao Computer Setup. 
Se necessario, prima Enter para ignorar o ecra de tftulo. 

10. Clique em File (Ficheiro) > Replicated Setup (Configuracao 
replicada) > Restore from Removable Media (Restaurar a 
partir de meio removivel), e siga as instrucoes apresentadas 
no ecra. 

1 1 . Reinicie o computador quando a configuracao estiver conclufda. 
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Copiar para vdrios computadores 

ACUIDADO: Uma configuracao e especifica do modelo. Podem ocorrer 
danos no sistema de ficheiros se os computadores origem e destino nao 
forem do mesmo modelo. Por exemplo, nao copie a configuracao de urn 
PC dc7xxx para urn PC dx7xxx. 



Este metodo demora um pouco mais de tempo para preparar a disquete 
de configuracao ou o dispositivo de suporte magnetico flash USB, 
mas a copia da configuracao para os computadores destino e 
significativamente mais rapida. 

E necessaria uma disquete de arranque para este procedimento ou 
para criar um dispositivo de suporte magnetico flash USB de arranque. 
Se o Windows XP nao estiver disponfvel para criar uma disquete 
e arranque utilize, em alternativa, o metodo para copiar para um 
computador (consulte "Copiar para um computador" na pagina 17). 



1. Crie uma disquete de arranque ou o dispositivo de suporte magnetico 
flash USB. Consulte "Dispositivo de suporte magnetico flash 
USB suportado" na pagina 20 ou "Dispositivo de suporte 
magnetico flash USB nao suportado" na pagina 23. 

ACUIDADO: Nem todos os computadores podem ser iniciados a partir de 
um dispositivo de suporte magnetico flash USB. Se a ordem de arranque 
padrao no utilitario Computer Setup (F 1 0) listar o dispositivo USB antes 
da unidade de disco rigido, o computador pode ser iniciado a partir 
de um dispositivo de suporte magnetico flash USB. Caso contrdrio, 
deve ser utilizada uma disquete de arranque. 



2. Seleccione uma configuracao a copiar. Desligue o computador. 
Se estiver no Windows, clique em Iniciar > Encerrar > Encerrar. 

3. Se estiver a utilizar um dispositivo de suporte magnetico flash 
USB, insira-o agora. 

4. Ligue o computador. 
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5. Assim que o computador for ligado, prima F10 quando o indicador 
luminoso do monitor ficar verde para aceder ao Computer Setup. 
Se necessario, prima Enter para ignorar o ecra de tftulo. 



Se nao premir F10 no tempo apropriado, e necessario reiniciar o 
computador e premir novamente F10 quando o indicador luminoso 
do monitor ficar verde para aceder ao utilitario. 



6. Se estiver a utilizar uma disquete, insira-a agora. 

7. Clique em File > Replicated Setup > Save to Removable Media. 

Sigas as instrucoes apresentadas no ecra para criar a disquete de 
configuracao ou o dispositivo de suporte magnetico flash USB. 

8. Descarregue um utilitario de BIOS para replicacao da configuracao 
(repset.exe) e copie-o para a disquete de configuracao ou para 

o dispositivo de suporte magnetico flash USB. Para obter este 
utilitario, vapara tap://welcome.hp.com/support/files 
e introduza o numero do modelo do computador. 

9. Na disquete de configuracao ou no dispositivo de suporte 
magnetico flash USB, crie um ficheiro autoexec.bat contendo 
o seguinte comando: 

repset.exe 

10. Desligue o computador a ser configurado. Insira a disquete de 
configuracao ou o dispositivo de suporte magnetico flash USB 

e ligue o computador. O utilitario de configuracao sera executado 
automaticamente. 

1 1 . Reinicie o computador quando a configuracao estiver conclufda. 
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Criar um dispositivo de arranque 

Dispositivo de suporte magnetico flash 
USB suportado 

Os dispositivos suportados tern uma imagem pre-instalada para 
simplificar o processo de torna-los de arranque. Todos os dispositivos 
HP ou Compaq e a maioria dos dispositivos de suporte magnetico 
USB Flash tern esta imagem pre-instalada. Se o dispositivo de suporte 
magnetico flash USB que esta a ser utilizado nao tiver esta imagem, 
utilize o procedimento descrito nesta seccao (consulte "Dispositivo de 
suporte magnetico flash USB nao suportado" na pagina 23). 

Para criar um dispositivo de suporte magnetico flash USB 
de arranque, deve ter: 

■ Um dispositivo de suporte magnetico USB Flash 

■ Uma disquete de arranque de DOS com os programas FDISK 
e SYS (Se o SYS nao estiver dispomvel, pode ser utilizado 

o FORMAT, mas todos os ficheiros existentes no dispositivo 
de suporte magnetico flash USB serao apagados.) 

■ Um PC que seja de arranque a partir de um dispositivo de suporte 
magnetico USB Flash 

ACUIDADO: Alguns PCs antigos podem nao ser de arranque a partir de 
um dispositivo de suporte magnetico USB Flash. Se a ordem de arranque 
padrao no utilitario Computer Setup (F 1 0) listar o dispositivo USB antes 
da unidade de disco rigido, o computador pode ser iniciado a partir 
de um dispositivo de suporte magnetico flash USB. Caso contrario, 
deve ser utilizada uma disquete de arranque. 



1 . Desligue o computador. 

2. Insira o dispositivo de suporte magnetico flash USB numa das 
portas USB do computador e retire todos os outros dispositivos 
de armazenamento USB, excepto as unidades de disquetes USB. 

3. Insira uma disquete de DOS de arranque com o FDISK.COM 
e com o SYS.COM ou FORMAT.COM numa unidade e ligue 
o computador para arrancar para a disquete de DOS. 
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4. Execute o FDISK a partir da linha de comandos A:\, escrevendo 
FDISK e premindo Enter. Se lhe for solicitado, clique em Yes 
(Sim) (Y) para activar o suporte de disco grande. 

5. Introduza Choice (Escolha) [5] para visualizar os unidades 
existentes no sistema. O dispositivo de suporte magnetico flash 
USB sera a unidade que corresponde mais exactamente a dimensao 
de uma das unidades listadas. Geralmente, ela sera a ultima 
unidade da lista. Anote a letra da unidade. 

Unidade do dispositivo de suporte magnetico flash USB : 



A 



CUIDADO: Se uma unidade nao corresponder ao dispositivo de 
suporte magnetico flash USB, nao continue. Pode ocorrer perda de dados. 
Verifique todas as portas USB para dispositivos de armazenamento adicionais. 
Se forem encontrados varios, remova-os, reinicie o computador e prossiga 
a partir do passo 4. Se nao for encontrado nenhum, significa que o sistema 
nao suporta o dispositivo de suporte magnetico flash USB ou que dispositivo 
esta danificado. NAO continue a tentar tornar o dispositivo de suporte 
magnetico flash USB de arranque. 



6. Saia do FDISK premindo a tecla Esc para regressar a linha 
de comandos A:\. 

7. Se a disquete de arranque de DOS contiver o SYS.COM, avance 
para o passo 8. Caso contrario, avance para o passo 9. 

8. Na linha de comandos A:\, escreva SYS x: onde x representa 
a letra da unidade acima indicada. 



A CUIDADO: Certifique-se de que introduziu a letra da unidade correcta 
para o dispositivo de suporte magnetico flash USB. 



Apos os ficheiros do sistema terem sido transferidos, o SYS 
voltara a linha de comandos A:\. Avance para o passo 13. 

9. Copie todos os ficheiros que pretende manter do dispositivo 
de suporte magnetico flash USB para um directorio temporario 
noutra unidade (por exemplo, a unidade de disco rigido interna 
do sistema). 
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10. Na linha de comandos A:\, escreva FORMAT /S X: onde X 
representa a letra da unidade atras indie ada. 

ACUIDADO: Certifique-se de que introduziu a letra da unidade correcta 
para o dispositivo de suporte magnetico flash USB. 



O FORMAT apresentara um ou mais avisos e perguntar-lhe-a se 
pretende continuar. Escreva sempre Y. O FORMAT formatara o 
dispositivo de suporte magnetico flash USB, adiciona os ficheiros 
de sistema e pedira uma Volume Label (Etiqueta de Volume). 

11. Prima Enter para nao indicar qualquer etiqueta ou, se pretender, 
escreva uma. 

12. Copie todos os ficheiros que guardou no passo 9 para 
o dispositivo de suporte magnetico flash USB. 

13. Retire a disquete e reinicie o computador. O computador 
reiniciara para o dispositivo de suporte magnetico flash 
USB como unidade C. 



A ordem de arranque padrao varia de computador para computador, 
e pode ser alterada no utilitario Computer Setup (F10). 

Se utilizou uma versao do DOS a partir do Windows 9x, pode ser 
apresentado um ecra com o logotipo do Windows. Se nao pretender 
ver este ecra, adicione um ficheiro vazio denominado LOGO. SYS 
ao directorio raiz do dispositivo de suporte magnetico flash USB. 



Regresse a "Copiar para varios computadores" na pagina 18. 
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Dispositivo de suporte magnetico flash USB 
nao suportado 

Para criar um dispositivo de suporte magnetico flash USB 
de arranque, deve ter: 

■ Um dispositivo de suporte magnetico USB Flash 

■ Uma disquete de arranque de DOS com os programas FDISK 
e SYS (Se o SYS nao estiver disponfvel, pode ser utilizado 

o FORMAT, mas todos os ficheiros existentes no dispositivo 
de suporte magnetico flash USB serao apagados.) 

■ Um PC que seja de arranque a partir de um dispositivo de suporte 
magnetico USB Flash 

ACUIDADO: Alguns PCs antigos podem nao ser de arranque a partir de 
um dispositivo de suporte magnetico USB Flash. Se a ordem de arranque 
padrao no utilitario Computer Setup (F 1 0) listar o dispositivo USB antes 
da unidade de disco rigido, o computador pode ser iniciado a partir de 
um dispositivo de suporte magnetico flash USB. Caso contrario, deve ser 
utilizada uma disquete de arranque. 



1. Se existirem placas PCI no sistema que tenham unidades SCSI, 
ATA RAID ou SATA ligadas, desligue o computador e retire 

o cabo de alimentacao. 

CUIDADO: O cabo de alimentacao DEVE ser desligado. 

2. Abra o computador e retire as placas PCI. 

3. Insira o dispositivo de suporte magnetico flash USB numa das 
portas USB do computador e retire todos os outros dispositivos 
de armazenamento USB, excepto as unidades de disquetes USB. 
Feche a tampa do computador. 

4. Ligue o cabo de alimentacao e o computador. 

5. Assim que o computador for ligado, prima F10 quando o indicador 
luminoso do monitor ficar verde para aceder ao Computer Setup. 
Se necessario, prima Enter para ignorar o ecra de tftulo. 

<g^v Se nao premir F10 no tempo apropriado, e necessario reiniciar o 
computador e premir novamente F10 quando o indicador luminoso 
do monitor ficar verde para aceder ao utilitario. 
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6. Va para Advanced > PCI Devices para desactivar os controladores 
PATA e SATA. Quando desactivar o controlador SATA, anote o 
IRQ ao qual o controlador esta atribufdo. Mais tarde, necessitara 
de reatribuir o IRQ. Saia da configuracao, confirmando as alteracoes. 

IRQ de SATA: 

7. Insira uma disquete de DOS de arranque com o FDISK.COM 
e com o SYS.COM ou F0RMAT.COM numa unidade e ligue 
o computador para arrancar para a disquete de DOS. 

8. Execute o FDISK e elimine todas as particoes existentes no 
dispositivo de suporte magnetico flash USB. Crie uma nova 
particao e marque-a como activa. Saia do FDISK premindo 
a tecla Esc. 

9. Se o sistema nao reiniciou automaticamente quando saiu do 
FDISK, primas Ctrl+Alt+Del para reiniciar para a disquete 
de DOS. 

10. Na linha de comandos A:\, escreva FORMAT C: /S e prima Enter. 
O FORMAT formatara o dispositivo de suporte magnetico flash 
USB, adiciona os ficheiros de sistema e pedira uma Volume Label. 

11. Prima Enter para nao indicar qualquer etiqueta ou, se pretender, 
escreva uma. 

12. Desligue o computador e retire o cabo de alimentacao. 
Abra o computador e reinstale todas as placas PCI que foram 
previamente retiradas. Feche a tampa do computador. 

13. Ligue o cabo de alimentacao, retire a disquete, e ligue 
o computador. 

14. Assim que o computador for ligado, prima F10 quando o indicador 
luminoso do monitor ficar verde para aceder ao Computer Setup. 
Se necessario, prima Enter para ignorar o ecra de tftulo. 

15. Va para Advanced > PCI Devices e reactive os controladores 
PATA e SATA que foram desactivados no passo 6. Altere 

o controlador de SATA de acordo com o seu IRQ original. 

16. Guarde as alterac5es e saia. O computador reiniciara para o 
dispositivo de suporte magnetico flash USB como unidade C. 
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A ordem de arranque padrao varia de computador para computador, 
e pode ser alterada no utilitario Computer Setup (F10). Consulte 
o Manual de Configuracao do Computador no CD Documentacao 
e Diagnosticos para obter instrucoes. 

Se utilizou uma versao do DOS a partir do Windows 9x, pode ser 
apresentado um ecra com o logotipo do Windows. Se nao pretender 
ver este ecra, adicione um ficheiro vazio denominado LOGO. SYS 
ao directorio raiz do dispositivo de suporte magnetico flash USB. 



Regresse a "Copiar para varios computadores" na pagina 18. 

Botao de alimentacao com dois estados 

Com a Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) activada, 
o botao de alimentacao pode funcionar como um interrupter de ligar/ 
desligar e como um botao de suspensao. A funcionalidade de suspensao 
nao desliga completamente o sistema, mas coloca o computador num 
modo de suspensao de baixo consumo. Este estado permite desligar 
rapidamente o computador, sem fechar aplicacoes, e regressar 
rapidamente ao mesmo estado operacional sem perder dados. 

Para alterar a configuracao do botao de alimentacao, siga os passos 
seguintes: 

1 . Clique no Botao Iniciar, em seguida seleccione Painel 
de controlo > Op^oes de energia. 

2. Em Propriedades de op^oes de energia, seleccione o separador 
Avan^adas. 

3. Na seccao do Botao de alimentacao, seleccione Suspensao. 

Apos configurar o botao de alimentacao para funcionar como botao 
de suspensao, prima o botao de alimentacao para colocar um sistema 
num estado de consumo energetico muito reduzido (suspenso). Prima 
novamente o botao para retirar o sistema do modo de suspensao 
e coloca-lo no modo de funcionamento normal. Para desligar 
completamente o sistema, prima e mantenha premido o botao 
de alimentacao durante quatro segundos. 

ACUIDADO: Nao utilize o botao de alimentacao para desligar o computador, 
excepto se o sistema nao estiver a responder. Desligar a alimentacao sem 
interaccao do sistema operativo podera causar danos ou perda de dados 
na unidade de disco rigido. 
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Site na Web 

Os engenheiros da HP testam e depuram de forma rigorosa o software 
desenvolvido pela HP e pelos fornecedores externos, desenvolvendo 
software de suporte especffico para cada sistema operativo, de modo 
a assegurar o desempenho, a compatibilidade e fiabilidade para os 
computadores da HP 

Quando efectuar a transicao para sistemas operativos novos ou revistos, 
e importante implementar o software de suporte concebido para esse 
sistema operativo. Se planear executar uma versao do Microsoft Windows 
que seja diferente da versao fornecida com o computador, e necessario 
instalar os controladores de dispositivos e utilitarios correspondentes 
para assegurar que todas as funcionalidades sao suportadas e funcionam 
correctamente. 

A HP tornou mais simples a tarefa de localizar, aceder, avaliar e 
instalar o software de suporte mais recente. E possfvel transferir 
o software a partir do Web site http://www.hp.com/support. 

O Web site contem os controladores de dispositivos, utilitarios 
e imagens da ROM programavel mais actualizados necessarios 
a execucao do sistema operativo Microsoft Windows mais recente 
nos computadores HP. 

Criar blocos e parceiros 

As solucoes de gestao da HP permitem a integracao com outras 
aplicacoes de gestao de sistemas e baseiam-se em padroes da 
industria, como, por exemplo: 

■ Web-Based Enterprise Management (WBEM) 

■ Windows Management Interface (WMI) 

■ Tecnologia de activacao atraves da rede local (WOL) 

■ ACPI 

■ SMBIOS 

■ Suporte para execucao pre-arranque (PXE) 
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Controlo e seguranca do imobilizado 

As funcionalidades de controlo do imobilizado incorporadas no 
computador fornecem dados essenciais que podem ser geridos 
utilizando o HP Systems Insight Manager, HP Client Manager ou 
outras aplicacoes de gestao de sistemas. A integracao imperceptfvel 
e automatica entre as funcionalidades de controlo do imobilizado e 
estes produtos permite escolher a ferramenta de gestao que melhor 
se adequa a cada ambiente e rentabilizar o investimento nas 
ferramentas existentes. 

A HP tambem oferece varias solucoes para controlar o acesso a 
informacoes e componentes valiosos. A Seguranca incorporada para 
ProtectTools, se instalada, evita o acesso nao autorizado aos dados, 
verifica a integridade do sistema e autentica os utilizadores de terceiros 
que tentem aceder ao sistema. (Para obter mais informacoes, consulte 
o HP ProtectTools Security Manager Guide em www.hp.com.) As 
funcionalidades de seguranca como, por exemplo, o HP Embedded 
Security for ProtectTools, o Smart Cover Sensor e o Smart Cover Lock, 
dispomveis nalguns modelos, ajudam a evitar o acesso nao autorizado 
a componentes intemos do computador pessoal. Atraves da desactivacao 
de portas paralelas, serie ou USB, ou da desactivacao da capacidade 
de arranque a partir de suporte de dados amovfvel, podera proteger 
repositories de dados valiosos. Os alertas de alteracao da memoria e 
do Smart Cover Sensor podem ser automatic amente reencaminhados 
para as aplicac5es de gestao de sistemas, de modo a fornecerem uma 
notificacao pro-activa da violacao de componentes internos do 
computador. 

O HP Embedded Security for ProtectTools, o Smart Cover Sensor e 
o Smart Cover Lock estao dispomveis como opcoes nalguns sistemas. 



Utilize os seguintes utilitarios para gerir as definic5es de seguranca 
do computador HP: 

■ Localmente, utilizando os Utilitarios do Computer Setup. 
Consulte o Manual do Utilitdrio Computer Setup (F10) no 

CD Documentagao e Diagnosticos que acompanha o computador, 
para obter informac5es adicionais e instruc5es sobre a utilizacao 
dos Utilitarios Computer Setup. 

■ Remotamente, utilizando o HP Client Manager Software ou 

o System Software Manager. Este software permite o controlo 
e uma implementacao segura e consistente das definicoes de 
seguranca a partir de um simples utilitario de linha de comandos. 



Manual de Gestao do Desktop 



www.hp.pt 



27 



Manual de Gestao do Desktop 



A tabela e as seccoes seguintes referem-se a gestao local 
das funcionalidades de seguranca do computador atraves 
da utilizacao dos Utilitarios do Computer Setup (F10). 



Visao geral das funcionalidades de seguranca 


\f utuv 




Palavra-passe de 


Permite definir e activar a palavra-passe de configuracao 


configuracao 


(administrador). 




(|^ Se a palavra-passe de configuracao estiver definida, 




c McLcbbUMU UllclUf Ub CjpLUcb UU ^(JrlipUlcr OclUp, 




programar a ROM e alterar algumas definicoes do 




plug and play no Windows. 




Consulte o Manual de Resolucao de Problemas 




no CD Documentacao e Diagnosticos para obter 




mais informacoes. 


Palavra-passe de activacao 


Permite definir e activar a palavra-passe de activacao. 




Consulte o Manual de Resolucao de Problemas 




no CD Documentacao e Diagnosticos para obter 




mais informacoes. 


Opcoes de palavra-passe 


Permite especificar se e necessdria a palavra-passe para 


(Esta seleccao so sera 


reiniciar o computador (CTRL+ALT+DEL). 


apresentada se estiver 


Consulte o Manual do Utilitario Computer Setup (F10) 


definida uma palavra-passe 


no CD Documentacao e Diagnosticos para obter 


de activacao.) 


mais informacoes. 


Autorizacao de pre-arranque 


Permite-lhe activar/desactivar a Smart Card a ser utilizada 




em vez da Palavra-passe de activacao. 



<£^ Para obter mais informacoes sobre o Computer Setup, consulte o Manual do Utilitario 
Computer Setup (F10) no CD Documentacao e Diagnosticos. 

O suporte para as funcionalidades de seguranca podera variar consoante a configuracao 
espedfica do computador. 
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Visao geral das funcionalidades de seguranca (Continuagao) 
Opcao Descricao 

Smart Cover Permite: 

• Activar/desactivar o Cover Lock. 

• Activar/desactivar o Sensor do Cover Lock. 

Notificar utilizador avisa o utilizador que o sensor detectou 
a remocao da tampa. Palavra-passe de configuracao requer 
a introducao da palavra-passe de configuracao para iniciar 
o computador, se o sensor detector a remocao da tampa. 

Esta funcionalidade so e suportada nalguns modelos 
Consulte o Manual do Utilitario Computer Setup (F10) 
no CD Documentacao e Diagnosticos para obter 
mais informacoes. 

Permite: 

• Activar/desactivar o dispositivo de seguranca 
incorporada. 

• Repor o dispositivo de acordo com as definicoes 
de fabrica. 

Esta funcionalidade so e suportada nalguns modelos 
Consulte o HP ProtectTools Security Manager Guide 
em www.hp.com para obter mais informacoes. 

Activa/desactiva as portas serie, a porta paralela, as portas 
USB frontais, o audio de sistema, os controladores de rede 
(nalguns modelos), dispositivos MultiBay (nalguns modelos) 
e os controladores SCSI (nalguns modelos). 

Para obter mais informacoes sobre o Computer Setup, consulte o Manual do Utilitario 
Computer Setup (F10) no CD Documentacao e Diagnosticos. 

O suporte para as funcionalidades de seguranca podera variar consoante a configuracao 
especifica do computador. 



Seguranca incorporada 



Seguranca do dispositivo 
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Visao geral das funcionalidades de seguranca (Continuagao) 

Opcao Descricao 

Arranque do servico de rede Activa/desactiva a capacidade do computador para efectuar 

o arranque a partir de um sistema operativo instalado num 
servidor de rede. (Funcionalidade dispomvel apenas nos 
modelos com placa de rede; a placa de rede tera de estar 
instalada no bus PCI ou incorporada na placa do sistema.) 

IDs do sistema Permite definir: 

• A Etiqueta do imobilizado (identificador de 18 bytes) 

e a Etiqueta de propriedade (identificador de 80 bytes 
apresentado durante o POST). 

Consulte o Manual do Utilitario Computer Setup (F10) 
no CD Documentacao e Diagnosticos para obter mais 
informacoes. 

• O numero de serie do chassis ou o numero do 
Identificador exclusivo universal (UUID, Universal Unique 
Identifier). O UUID so pode ser actualizado se o numero 
de serie do chassis actual for invalido. (Normalmente, 
estes numeros de ID sao definidos na fdbrica e utilizados 
para identificar o sistema de forma exclusiva.) 

Definicoes regionais do teclado (por exemplo, Portugues 
ou Ingles) para entrada do ID de sistema. 

Para obter mais informacoes sobre o Computer Setup, consulte o Manual do Utilitario 
Computer Setup (F10) no CD Documentacao e Diagnosticos. 

O suporte para as funcionalidades de seguranca podera variar consoante a configuracao 
especifica do computador. 
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Visao geral das funcionalidades de seguranca (Continuagao) 

Opcao Descricao 

DriveLock (nalguns modelos) Permite-lhe atribuir ou modificar uma palavra-passe principal 

ou de utilizador para unidades de disco rfgido ATA. Quando 
esta funcionalidade estd activada, e solicitada ao utilizador 
a introducao de uma das palavras-passe do DriveLock 
durante o POST. Se nenhuma palavra-passe for introduzida 
correctamente, a unidade de disco rfgido permanecera 
inacessfvel ate uma das palavras-passe ser fornecida com 
exito durante uma sequencia de arranque subsequente. 

(|^ Esta seleccao so sera apresentada se estiver ligada 

ao sistema, pelo menos, uma unidade ATA que suporte 
o conjunto de comandos ATA Security. 

Consulte o Manual do Utilitario Computer Setup (F10) 
no CD Documentacao e Diagnosticos para obter 
mais informacoes. 

<£^ Para obter mais informacoes sobre o Computer Setup, consulte o Manual do Utilitario 
Computer Setup (F10) no CD Documentacao e Diagnosticos. 

O suporte para as funcionalidades de seguranca podera variar consoante a configuracao 
especifica do computador. 



Seguranca da palavra-passe 

A palavra-passe de activacao impede a utilizacao nao autorizada 
do computador, pois requer a introducao de uma palavra-passe para 
aceder as aplicac5es ou aos dados sempre que o computador e ligado 
ou reiniciado. A palavra-passe de configuracao impede especificamente 
o acesso nao autorizado ao Computer Setup e tambem pode ser utilizada 
em substituicao da palavra-passe de activacao. Ou seja, se, quando for 
solicitada a palavra-passe de activacao, for introduzida a palavra-passe 
de configuracao, o acesso ao computador sera permitido. 

E possfvel defmir uma palavra-passe de configuracao para toda a rede 
para permitir ao administrador do sistema iniciar sessao em todos os 
sistemas de rede para efectuar tarefas de manutencao sem ter de saber 
a palavra-passe de activafao, mesmo que esta tenha sido defmida. 
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Definir uma palavra-passe de configuracao utilizando 
o Computer Setup 

Se o sistema estiver equipado com um dispositivo de seguranca 
incorporado, consulte o HP ProtectTools Security Manager Guide 
em www.hp.com. A definicao de uma palavra-passe de configuracao 
atraves do Computer Setup impede a reconfiguracao do computador 
(utilizacao do utilitario Computer Setup (F10)) ate a palavra-passe ser 
introduzida. 

1. Ligue ou reinicie o computador. Se estiver no Windows, clique 
em Iniciar > Encerrar > Reiniciar. 

2. Assim que o computador for ligado, prima Fl 0 quando o indicador 
luminoso do monitor ficar verde para aceder ao Computer Setup. 
Se necessario, prima Enter para ignorar o ecra de tftulo. 



Se nao premir F10 no tempo apropriado, e necessario reiniciar o 
computador e premir novamente F10 quando o indicador luminoso 
do monitor ficar verde para aceder ao utilitario. 



3. Seleccione Seguranca, em seguida seleccione Palavra-passe 
de configuracao e siga as instruc5es apresentadas no ecra. 

4. Antes de sair, clique em Ficheiro > Guardar alteracoes e sair. 
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Estabelecer uma palavra-passe de activacao utilizando 
o Computer Setup 

A defmicao de uma palavra-passe de activacao atraves do Computer 
Setup impede o acesso ao computador quando este e ligado, a nao ser 
que seja introduzida a palavra-passe. Quando e defmida uma palavra- 
passe de activacao, o Computer Setup apresenta as Opcoes de palavra- 
passe no menu Seguranca. As opcoes de palavra-passe incluem 
Palavra-passe na reinicializacao. Quando a opcao Palavra-passe na 
reinicializacao esta activada torna-se, tambem, necessario introduzir 
a palavra-passe sempre que o computador e reiniciado. 

1. Ligue ou reinicie o computador. Se estiver no Windows, clique 
em Iniciar > Encerrar > Reiniciar. 

2. Assim que o computador for ligado, prima Fl 0 quando o indicador 
luminoso do monitor ficar verde para aceder ao Computer Setup. 
Se necessario, prima Enter para ignorar o ecra de tftulo. 

Se nao premir F10 no tempo apropriado, e necessario reiniciar o 
computador e premir novamente F10 quando o indicador luminoso 
do monitor ficar verde para aceder ao utilitario. 



3. Seleccione Seguranca, em seguida Palavra-passe de activacao 

e siga as instrucoes apresentadas no ecra. 

4. Antes de sair, clique em Ficheiro > Guardar alteracoes e sair. 

Introduzir uma palavra-passe de activacao 

Para introduzir uma palavra-passe de activacao, siga os passos seguintes: 

1. Ligue ou reinicie o computador. Se estiver no Windows, clique 
em Iniciar > Encerrar > Reiniciar o computador. 

2. Quando o fcone de chave for apresentado no monitor, escreva 
a palavra-passe actual e, em seguida, prima a tecla Enter. 

Escreva cuidadosamente; por motivos de seguranca, os caracteres 
escritos nao aparecem no ecra. 



Se introduzir uma palavra-passe incorrecta, sera apresentado um 
fcone de chave quebrada. Volte a tentar. Apos tres tentativas sem 
exito, e necessario desligar o computador e voltar a liga-lo antes 
de poder continuar. 
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Introduzir uma palavra-passe de configuracao 

Se o sistema estiver equipado com um dispositivo de seguranca 
incorporado, consulte o HP ProtectTools Security Manager Guide 
em www.hp.com. 

Se tiver sido definida uma palavra-passe de configuracao no 
computador, sera solicitada a respectiva introducao sempre que 
o Computer Setup for executado. 

1. Ligue ou reinicie o computador. Se estiver no Windows, clique 
em Iniciar > Encerrar > Reiniciar. 

2. Assim que o computador for ligado, prima Fl 0 quando o indicador 
luminoso do monitor ficar verde para aceder ao Computer Setup. 
Se necessario, prima Enter para ignorar o ecra de tftulo. 



Se nao premir F10 no tempo apropriado, e necessario reiniciar o 
computador e premir novamente F10 quando o indicador luminoso 
do monitor ficar verde para aceder ao utilitario. 



3. Quando o fcone de chave for apresentado no monitor, escreva a 
palavra-passe de configuracao e, em seguida, prima a tecla Enter. 

Escreva cuidadosamente; por motivos de seguranca, os caracteres 
escritos nao aparecem no ecra. 



Se introduzir uma palavra-passe incorrecta, sera apresentado um 
fcone de chave quebrada. Volte a tentar. Apos tres tentativas sem 
exito, e necessario desligar o computador e voltar a liga-lo antes 
de poder continuar. 
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Altera r uma palavra-passe de activacao ou configuracao 

Se o sistema estiver equipado com um dispositivo de segu 



Se o sistema estiver equipado com um dispositivo de seguranca 
incorporado, consulte o HP ProtectTools Security Manager Guide 
em www.hp.com. 

1. Ligue ou reinicie o computador. Se estiver no Windows, clique 
em Iniciar > Encerrar > Reiniciar o computador. 

2. Para alterar a palavra-passe de ligacao, va para o passo 3. 

Para alterar a palavra-passe de configuracao, assim que o computador 
for ligado, prima F10 quando o indicador luminoso do monitor 
ficar verde para aceder ao Computer Setup. Se necessario, prima 
Enter para ignorar o ecra de tftulo. 

Se nao premir F10 no tempo apropriado, e necessario reiniciar o 
computador e premir novamente F10 quando o indicador luminoso 
do monitor ficar verde para aceder ao utilitario. 



3. Quando for apresentado o fcone de chave, escreva a palavra-passe 
actual, uma barra (/) ou um caracter delimitador alternativo, 
a palavra-passe nova, outra barra (/) ou um caracter delimitador 
alternativo e a palavra-passe nova mais uma vez, conforme 
e mostrado abaixo: 

palavra-passe actual/palavra-passe 
nova/palavra-passe nova 



Escreva cuidadosamente; por motivos de seguranca, os caracteres 
escritos nao aparecem no ecra. 



4. Prima Enter. 

A palavra-passe nova entra em vigor na proxima vez que 
o computador for ligado. 



Consulte "Caracteres delimitadores dos teclados nacionais" na 
pagina 37 para obter informacoes sobre os caracteres delimitadores 
alternatives. A palavra-passe de ligacao e a palavra-passe de configuracao 
tambem podem ser alteradas utilizando as opcoes de seguranca no 
Computer Setup. 
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Eliminar uma palavra-passe de activacao ou configuracao 

Se o sistema estiver equipado com um dispositivo de seguran9a 
incorporado, consulte o HP ProtectTools Security Manager Guide 
em www.hp.com. 

1. Ligue ou reinicie o computador. Se estiver no Windows, clique 
em Iniciar > Encerrar > Reiniciar o computador. 

2. Para eliminar a palavra-passe de ligacao, va para o passo 3. 

Para eliminar a palavra-passe de configuracao, assim que o 
computador for ligado, prima F10 quando o indicador luminoso 
do monitor ficar verde para aceder ao Computer Setup. 
Se necessario, prima Enter para ignorar o ecra de tftulo. 



Se nao premir F10 no tempo apropriado, e necessario reiniciar o 
computador e premir novamente F10 quando o indicador luminoso 
do monitor ficar verde para aceder ao utilitario. 



3. Quando for apresentado o fcone de chave, escreva a palavra-passe 
actual seguida de uma barra (/) ou um caracter delimitador 
alternativo, conforme e mostrado abaixo: 
palavra-passe actual/ 

4. Prima Enter. 



Consulte "Caracteres delimitadores dos teclados nacionais" para 
obter informacoes sobre os caracteres delimitadores alternativos. 
A palavra-passe de ligacao e a palavra-passe de configuracao 
tambem podem ser alteradas utilizando as opcoes de seguranca 
no Computer Setup. 
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Caracteres delimitadores dos teclados nacionais 



Cada teclado e concebido a pensar nas necessidades especfficas dos 
paises a que se destinam. A sintaxe e as teclas utilizadas para alterar 
ou eliminar a palavra-passe dependem do teclado que foi fornecido 
com o computador. 



Caracteres delimitadores dos teclados 
nacionais 

Grego 
Hebraico 
Hungaro 
Italia no 
Japones 
Coreano 



Arabe 

Belga 

BHCSY* 

Brasileiro 

Chines 

Checo 



/ 



/ 
/ 



/ 



Dinamarques 

Frances 

Frances do 
Canada 

Alemao 



Latino 
Americano 

Noruegues 

Polaco 

Portugues 



Russo 
Eslovaco 
Espanhol 

Sueco/Finlandes / 

/ Sufco 

/ Chines de 
Taiwan 

Tailandes 



/ 
/ 



Turco 

Ingles do R.U. / 
Ingles dos E.U.A. / 



'Para a Bosnia Herzegovina, Croacia, Eslovenia e Jugoslavia 



Limpar palavras-passe 



Se se esquecer da palavra-passe, nao podera aceder ao computador. 
Consulte o Manual de Resolucao de Problemas no CD Documentacao 
e Diagnosticos para obter instrucoes sobre a limpeza de palavras-passe. 

Se o sistema estiver equipado com um dispositivo de seguranca 
incorporado, consulte o HP ProtectTools Security Manager Guide 
em www.hp.com. 
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DriveLock 

DriveLock e uma funcionalidade de seguranca padrao que impede 
o acesso nao autorizado aos dados em unidades de disco rfgido 
ATA. 0 DriveLock foi implementado como extensao do utilitario 
Computer Setup. Ele so esta dispomvel quando as unidades de disco 
rfgido que suportam o conjunto de comandos ATA Security sao 
detectadas. O DriveLock destina-se aos clientes da HP para quem 
a seguranca dos dados e uma preocupacao fundamental. Para esses 
clientes, o custo da unidade de disco rfgido e a perda dos dados nela 
armazenados seriam insignificantes em comparacao com os danos 
que poderiam advir do acesso nao autorizado ao respectivo conteudo. 
Para atingir um equilfbrio entre este nfvel de seguranca e a necessidade 
pratica de tolerar o esquecimento de uma palavra-passe, o DriveLock 
implementado pela HP aplica um esquema de seguranca com duas 
palavras-passe. Uma palavra-passe destina-se a ser defmida e utilizada 
pelo administrador do sistema, enquanto que a outra e normalmente 
defmida e utilizada pelo utilizador final. Nao existe nenhuma forma 
alternativa dedesbloquear a unidade em caso de esquecimento das duas 
palavras-passe. Assim, a forma mais segura de utilizar o DriveLock 
consiste em replicar os dados contidos na unidade de disco rfgido num 
sistema de informacao empresarial ou em criar copias de seguranca 
regularmente. Em caso de esquecimento de ambas as palavras-passe 
do DriveLock, a unidade de disco rfgido e inutilizada. Para os utilizadores 
que nao se enquadrem no perfil anteriormente defmido, o risco podera 
ser inaceitavel. Para os utilizadores que se enquadrem no perfil defmido, 
podera ser um risco toleravel tendo em conta a natureza dos dados 
armazenados na unidade de disco rfgido. 

Utilizar o DriveLock 

A opcao DriveLock aparece no menu Seguranca do Computer Setup. 
Sao apresentadas ao utilizador opcoes de defmicao da palavra-passe 
principal ou de activacao do DriveLock. E necessario fornecer uma 
palavra-passe de utilizador para activar o DriveLock. Uma vez que 
a configuracao inicial do DriveLock e normalmente efectuada por um 
administrador do sistema, a palavra-passe principal deve ser defmida 
primeiro. A HP recomenda que os administradores de sistemas definam 
uma palavra-passe principal, independentemente de planearem activar 
o DriveLock ou mante-lo desactivado. Deste modo, o administrador 
tera capacidade para modificar as defmicoes do DriveLock, se a unidade 
for bloqueada. Apos a defmicao da palavra-passe principal, 
o administrador do sistema podera optar por activar o DriveLock 
ou mante-lo desactivado. 
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Se estiver presente uma unidade de disco rfgido bloqueada, o POST 
necessitara de uma palavra-passe para desbloquear a unidade. Se for 
definida uma palavra-passe de activacao e corresponder a palavra-passe 
do utilizador do dispositivo, o POST nao solicitara ao utilizador 
a reintroducao da palavra-passe. Caso contrario, sera solicitada 
ao utilizador a introducao de uma palavra-passe do DriveLock. 
E possfvel utilizar a palavra-passe principal ou a palavra-passe do 
utilizador. Os utilizadores dispoem de duas tentativas para introduzir 
uma palavra-passe correcta. Se nenhuma das tentativas tiver exito, 
o POST continuara, mas a unidade permanecera inacessfvel. 

Aplicacoes do DriveLock 

A utilizacao mais pratica da funcionalidade de seguranca DriveLock 
e num ambiente empresarial. O administrador do sistema seria 
responsavel pela configuracao da unidade de disco rfgido, a qual 
envolveria, entre outras tarefas, a defmicao da palavra-passe principal 
do DriveLock. Caso o utilizador se esquecesse da respectiva palavra- 
passe ou o equipamento fosse transmitido a outro empregado, 
a palavra- passe principal poderia sempre ser utilizada para repor 
a palavra-passe do utilizador e recuperar o acesso a unidade de 
disco rfgido. 

A HP recomenda que os administradores de sistemas empresariais 
que optem pela activacao do DriveLock estabelecam igualmente uma 
polftica empresarial de defmicao e manutencao de palavras-passe 
principals. Desta forma, evitar-se-iam situacoes em que um empregado, 
com ou sem intencao, define ambas as palavras-passe do DriveLock 
antes de deixar de exercer funcoes na empresa. Nessa situacao, 
a unidade de disco rfgido seria inutilizada e teria de ser substitufda. 
De igual modo, ao nao definirem uma palavra-passe principal, 
os administradores de sistemas poderao ver-se impedidos de utilizar 
uma unidade de disco rfgido e sem capacidade para efectuarem 
verificac5es de rotina a procura de software nao autorizado, outras 
operacoes de controlo do imobilizado e suporte. 
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Para utilizadores com requisitos de seguranca menos rigorosos, 
a HP nao recomenda a activacao do DriveLock. Nesta categoria 
incluem-se os utilizadores pessoais ou os utilizadores que, por norma, 
nao mantem dados sensfveis nas respectivas unidades de disco rfgido. 
Para estes utilizadores, o prejufzo da eventual perda da unidade de 
disco rfgido resultante do esquecimento de ambas as palavras-passe 
e muito superior ao valor dos dados que o DriveLock se destina a proteger. 
O acesso ao Computer Setup e ao DriveLock pode ser restringido 
atraves da palavra-passe de configuracao. Se especificarem uma 
palavra-passe de configuracao e nao a fornecerem aos utilizadores 
finais, os administradores de sistemas poderao impedir que os 
utilizadores activem o DriveLock. 

Smart Cover Sensor 

O Smart Cover Sensor, dispomvel em determinados modelos, e uma 
combinacao de tecnologias de hardware e software que podem emitir 
alertas, se a tampa ou painel lateral do computador for retirado. Existem 
tres mveis de proteccao, conforme e descrito na tabela seguinte. 



Ni'veis de proteccao do Smart Cover Sensor 


Nivel 


Definicao 


Descricao 


Nfvel 0 


Desactivado 


O Smart Cover Sensor esta desactivado 
(predefinicao). 


Nfvel 1 


Notificar utilizador 


Quando o computador e reiniciado, e apresentada 
no ecra uma mensagem a indicar que a tampa ou 
o painel lateral do computador foi retirado. 


Nfvel 2 


Palavra-passe de 
configuracao 


Quando o computador e reiniciado, e apresentada 
no ecra uma mensagem a indicar que a tampa 
ou o painel lateral do computador foi retirado. 
E necessario introduzir a palavra-passe de 
configuracao para continuar. 



Estas definigoes podem ser alteradas utilizando o Computer Setup. Para obter mais informacdes 
sobre o Computer Setup, consulte o Manual do Utilitario Computer Setup (F10) no 
CD Documentacao e Diagnosticos. 
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Def inir o ni'vel de proteccao do Smart Cover Sensor 

Para definir o m'vel de proteccao do Smart Cover Sensor, siga os 
passos seguintes: 

1. Ligue ou reinicie o computador. Se estiver no Windows, clique 
em Iniciar > Encerrar > Reiniciar. 

2. Assim que o computador for ligado, prima Fl 0 quando o indicador 
luminoso do monitor ficar verde para aceder ao Computer Setup. 
Se necessario, prima Enter para ignorar o ecra de tftulo. 



Se nao premir F10 no tempo apropriado, e necessario reiniciar o 
computador e premir novamente Fl 0 quando o indicador luminoso 
do monitor ficar verde para aceder ao utilitario. 



3. Seleccione Seguran^a > Smart Cover > Sensor de remocao 
da tampa, e seleccione o mvel de seguranca pretendido. 

4. Antes de sair, clique em Ficheiro > Guardar alteracoes e sair. 

Smart Cover Lock 

O Smart Cover Lock e uma funcionalidade de bloqueio da tampa 
controlada por software nalguns computadores HP. Este bloqueio 
impede o acesso nao autorizado aos componentes internos. Os 
computadores sao fornecidos com o Smart Cover Lock desbloqueado. 

A CUIDADO: Para obter a seguranca maxima de bloqueio da tampa, 
certifique-se de que define uma palavra-passe de configuracao. 
A palavra-passe de configuracao impede o acesso nao autorizado 
ao utilitario Computer Setup. 



O Smart Cover Lock esta dispomvel como opcao nalguns sistemas. 
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Bloquear o Smart Cover Lock 

Para activar e bloquear o Smart Cover Lock, proceda do seguinte 
modo: 

1. Ligue ou reinicie o computador. Se estiver no Windows, clique 
em Iniciar > Encerrar > Reiniciar. 

2. Assim que o computador for ligado, prima Fl 0 quando o indicador 
luminoso do monitor ficar verde para aceder ao Computer Setup. 
Se necessario, prima Enter para ignorar o ecra de tftulo. 



Se nao premir F10 no tempo apropriado, e necessario reiniciar o 
computador e premir novamente Fl 0 quando o indicador luminoso 
do monitor ficar verde para aceder ao utilitario. 



3. Seleccione Seguran^a > Smart Cover > Bloqueio da tampa > 
Bloquear. 

4. Antes de sair, clique em Ficheiro > Guardar alteracoes e sair. 
Desbloquear o Smart Cover Lock 

1. Ligue ou reinicie o computador. Se estiver no Windows, clique 
em Iniciar > Encerrar > Reiniciar. 

2. Assim que o computador for ligado, prima F10 quando o indicador 
luminoso do monitor ficar verde para aceder ao Computer Setup. 
Se necessario, prima Enter para ignorar o ecra de tftulo. 



Se nao premir F10 no tempo apropriado, e necessario reiniciar o 
computador e premir novamente F10 quando o indicador luminoso 
do monitor ficar verde para aceder ao utilitario. 



3. Seleccione Seguran^a > Smart Cover > Bloqueio da tampa > 
Desbloquear. 

4. Antes de sair, clique em Ficheiro > Guardar alteracoes e sair. 
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Utilizar o Smart Cover FailSafe Key 

Se activar o Smart Cover Lock e nao conseguir introduzir a palavra- 
passe para desactivar o bloqueio, sera necessaria uma Smart Cover 
FailSafe Key para abrir a tampa do computador. Sera necessaria 
a chave em qualquer uma das seguintes circunstancias: 

■ Falha de corrente 

■ Falha no arranque 

■ Falha num componente do PC (como, por exemplo, 
o processador ou a fonte de alimentacao) 

■ Esquecimento da palavra-passe 

ACUIDADO: A Smart Cover FailSafe Key e uma ferramenta especializada 
disponibilizada pela HP. Esteja preparado. Encomende esta chave antes 
de necessitar dela num revendedor ou fornecedor de servicos autorizado. 



Para obter a FailSafe Key, utilize um dos seguintes metodos: 

■ Contacte um revendedor ou fornecedor de servicos autorizado 
da HP 

■ Telefone para o numero adequado indicado na garantia. 

Para obter mais informacoes sobre a utilizacao do Smart Cover 
FailSafe Key, consulte o Manual de Referenda de Hardware 
no CD Documentagdo e Diagndsticos. 

Cadeado de cabo 

O painel posterior do computador acomoda um cadeado de cabo para 
que seja possfvel fixar fisicamente o computador a area de trabalho. 

Para obter instrucoes ilustradas, consulte o Manual de Referenda 
de Hardware no CD Documentagdo e Diagndsticos. 
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Tecnologia de identificacao de impressoes digitals 

Eliminando a necessidade de introducao de palavras-passe de utilizador, 
a Tecnologia de identificacao de impressoes digitais da HP aumenta 
a seguranca da rede, simplifica o processo de infcio de sessao e reduz 
os custos associados a gestao de redes empresariais. Com precos 
razoaveis, ja nao se destina apenas a organizacoes de alta tecnologia 
e alta seguranca. 



O suporte para a tecnologia de identificacao de impress5es digitais 
varia consoante o modelo. 



Para obter mais informacoes, visite: 

http://hl 8004.wwwl .hp.com/ products/security/. 

Notificacao e recuperacao de falhas 

As funcionalidades de Notificacao e recuperacao de falhas combinam 
tecnologias inovadoras de software e hardware para evitar a perda de 
dados importantes e minimizar os perfodos de inactividade imprevistos. 

Se o computador estiver ligado numa rede gerida pelo HP Client Manager, 
o sistema envia uma notificacao de falha para a aplicacao de gestao da 
rede. Com o HP Client Manager Software, pode programar remotamente 
diagnosticos para execucao automatica em todos os PCs geridos 
e criar um relatorio resumido dos testes falhados. 
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Si stem a de proteccao das unidades 

O Drive Protection System (DPS) (sistema de proteccao de unidades) 
e uma ferramenta de diagnostico incorporada nas unidades de disco 
rfgido instaladas nalguns computadores HP O DPS foi concebido 
para ajudar a diagnosticar problemas que poderao causar a substituicao 
da unidade de disco rfgido, nao abrangida pela garantia. 

Quando os computadores HP sao montados, cada unidade de disco 
rfgido instalada e testada utilizando o DPS e e efectuado um registo 
permanente das informacoes chave guardadas na unidade. Sempre 
que o DPS for executado, os resultados do teste sao registados na 
unidade de disco rfgido. E possfvel ao fornecedor de servicos utilizar 
estas informac5es para ajudar a diagnosticar as condicoes que causaram 
a execucao do software DPS. Consulte o Manual de Resolugao de 
Problemas no CD Documentagao e Diagnosticos para obter 
instrucoes sobre a utilizacao de DPS. 

Fonte de alimentacao tolerante a variacoes de tensao 

Uma fonte de alimentacao tolerante a variacoes de tensao fornece 
maior proteccao quando o computador e atingido por uma variacao 
de tensao inesperada. Esta fonte de alimentacao esta preparada para 
resistir a variacoes de tensao ate 2000 volts sem provocar inactividade 
do sistema ou perda de dados. 

Sensor termico 

O sensor termico e uma funcionalidade de hardware e software que 
controla a temperatura interna do computador. Esta funcionalidade 
apresenta uma mensagem de aviso quando o intervalo normal e 
excedido, dando tempo ao utilizador para tomar medidas antes de os 
componentes internos ficarem danificados ou de se perderem dados. 
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